
  

Los cojinetes de bronce autolubricado Sinter-Oil se fabrican a partir de polvo de bronce 
sinterizado. La composición de dicho bronce es de 90% de cobre y 10% de estaño, por 
ser esta la composición que presenta las mejores características anti-friccón de todas las 
posibles aleaciones de bronce.  

Posteriormente a su sinterización, se sumergen en un baño de aceite caliente, 
incorporándose éste a la estructura porosa interior del cojinete. El aceite estándar con 
que se impregnan los cojinetes es de origen mineral y conforme a las desiganciones
ISO 100, con temperatura de funcionamiento máxima de 100ºC y una viscosidad a 
50ºC de 5.7-8.3 ºE. 

En la siguiente tabla se exponen los tipos de aceite comúnmente utilizados en la 
fabricación de estos cojinetes, así como algunas equivalencias entre los productores: 

Más información sobre los aceites empleados puede ser obtenida con este documento. 

  

  

En condiciones de funcionamiento normales y dentro de la curva PV, después de un 
régimen incial transitorio, el tipo de friccón conseguido es oleodinámico. Es decir, no 
friccionan entre si el eje y el cojinete, sino que debido a la dilatación del aceite, éste 
sale de la estructura porosa del bronce y se situa entre el cojintete y el eje, alargando de
esta manera la vida de las 2 piezas. Cabe destacar que el coeficiente de fricción medio 
que se consigue en este régimen tiene un valor de referencia de 0.10. Sin embargo, el 
mismo coeficiente en contacto de acero con bronce es de 0.35. 

Una vez el eje deja de girar, el aceite es reabsorvido por el casquillo. 

Se hace necesaria una rugosidad del eje de valor Ra=0.2-0.8 para un correcto 
funcionamiento. 

  

Repsol Aries Pesado

Cepsa Delfin 7

Shell Tellus Oil 100

Esso Teresso 56

Mobil DTE-Heavy

Klüber Lamora 100

Medidas d

Pulse sobre la tabl

TIPOS A

TIPOS EF
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La resistencia a la corrosión de los cojinetes Sinter-Oil viene determinada a su vez por 
la resistencia a la corrosión de los materiales que lo componen.  

Por un lado, el bronce presenta una elevada resistencia a la corrosión frente a los 
principales ácidos no oxidantes, agua y demás sustancias. IBINSA pone a su servicio su 
departamento técnico para eventuales dudas sobre las posibles aplicaciones que 
pudieran surgir. 

En cuanto al aceite que va incorporado en los cojinetes, tan sólo cabe prestar atención a 
los posibles disolventes que se pudieran incorporar la aplicación, ya que tarde o 
temprano eliminarían el lubricante. 

  

  

Los límites de temperatura de utilización van de los -20ºC a los 100ºC. Se puden 
modificar los valores de los extremos del intervalo mediante la inyección de un aceite 
diferente al generalmente utilizado e incluso añadiendo aditivos como el bisulfuro de 
molibdeno (B2Mo) bajo fabricaciones especiales. 

  

  

Motores eléctricos.  
Redutores.  
Cajas de cambio.  
Maquinaria de impresión.  
Industria textil.  

  

Densidad 6.5 gr/cm3 
Porosidad 18-22 %

Resistencia Tracción 70 N/mm2 
Dureza 25 (HB10)

Carga Máxima 200 Kp/cm2 
Velocidad Máxima 30.000 rpm (6 m/s)

Factor P·V 18
TIPOS TB

Cojinetes en bronce con m
disponibilidad inmediata. 
La serie KÖRE. La opción p
Hierro sinterizado FERCAS
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