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En 1919, Alfred Kleinbongartz y su cuñado Emil 
Kaiser fundaron en Remscheid, el centro de la 
industria alemana de las herramientas, la empre-
sa Kleinbongartz & Kaiser oHG, matriz del actual 
Grupo KUKKO. 

Desde octubre de 2013, la empresa está radicada 
en Hilden. KUKKO es, desde hace cuatro gene-
raciones, una empresa familiar independiente 
dirigida por sus propietarios y figura entre los 
líderes mundiales en producción de herramientas 
de extracción de todo tipo.

Desde sus orígenes, KUKKO ha estado especializa-
da en el desarrollo y la fabricación de herramien-
tas de extracción para el desmontaje no destructi-
vo de ruedas dentadas, rodamientos, rodamientos 
de bolas y componentes similares, en todos los 

Fábrica de herramientas KUKKO 
Un mundo en movimiento desde 1919!

ámbitos técnicos. Hasta la fecha, las líneas de her-
ramientas de extracción y desmontaje suponen la 
principal actividad del grupo KUKKO.

Numerosas patentes nacionales y extranjeras, y 
los diseños y modelos patentados son la prueba 
de una labor de desarrollo continuada, intensiva 
y exitosa. 

KUKKO Fábrica de herramientas Kleinbongartz & Kaiser oHG es fabricante de herramientas de 

extracción para la artesanía y la industria.

Un mundo en movimiento
desde 1919!

KUKKO Fábrica de herramientas
Un mundo en movimiento desde 1919
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KUKKO worldwide

Greg Genevro Christian Knoche Katrin Theiner Dragan Pejovic Maike Hölscheid
United States Europe 

Asia

France 

Poland

Russia 

Belgium 

Netherlands 

Luxembourg 

Italy 

Spain 

Una organización optimizada, la tecnología de datos 
más moderna y el nuevo almacén automático de piezas 
pequeñas en el emplazamiento de Hilden garantizan 
que el 95 % de los pedidos de los clientes que se reciben 
en la fábrica lleguen a su destino en un plazo de 24 
horas. En la industria de herramientas, este almacén es el 
más moderno de su clase. Además del envío, también se 
encarga de la producción de nuestro negocio.

Centro logístico de Hilden
La más moderna tecnología de almacenaje – Envíos a todo el mundo –  Capacidad de suministro como factor 

de éxito

Un mundo en movimiento
desde 1919!

KUKKO Fábrica de herramientas
Centro logístico de Hilden
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KUKKO Fábrica de herramientas
Innovation, design

Una carrera de éxitos con más de 150 tipos de ext-
ractores en más de 500 tamaños de aplicación ha 
conseguido que la marca KUKKO se haya conver-
tido con el tiempo en sinónimo de herramientas 
de extracción. 

Innovación, competencia, calidad, 
servicio y cercanía al cliente son desde 
hace décadas la base del éxito en los mercados mundiales. Más del 60 % de la producción se 

destina a la exportación a más de 100 países de todo el mundo. 

Ya hace tiempo que se han digitalizado las 
técnicas clásicas de dibujo en papel. Actualmen-
te las aplicaciones profesionales CAD ayudan 
al constructor en el desarrollo y la construcción 
de soluciones técnicas. Con ellas se puede crear 
en el ordenador un modelo virtual de un objeto 
tridimensional, 
con la gran ventaja de poder efectuar cualquier 
representación espacial del objeto.

La tecnología de impresión 3D desde las primeras fases de la 

construcción

Construcción y modelado

La estricta orientación a las necesidades del 
cliente ha convertido a KUKKO con su moderni-
dad, su alta competencia técnica, su gran poder 
financiero y su idea de prestar un servicio siempre 
puntual, en un valioso colaborador del comercio 
especializado y en uno de los proveedores pun-
teros de sistemas en Europa en el sector de los 
talleres automovilísticos.

Al mismo tiempo, también es posible esbozar en 
las primeras fases de la construcción, rápidamen-
te y de una forma muy sencilla, un modelo previo 
a los modelos 3D creados con la innovadora 
tecnología de impresión.
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KUKKO Fábrica de herramientas
Gestión del conocimiento

Gestión del conocimiento

Visualización global del 

estado del producto y de los 

vencimientos

Con la integración de Confluence en el 
proceso empresarial, se puede ver en cual-
quier momento la fase de construcción en 
la que se encuentra cualquier producto. 
Mediante la definición de los datos de 
vencimiento y su asignación a equipos 
y personas, se puede comprobar de un 
vistazo qué es lo que falta, quién es el 
responsable y hasta cuándo hay de plazo 

para completar la tarea. 
De esta manera, el plan de trabajo para el 
desarrollo de una nueva herramienta es 
examinado e impulsado desde el comien-
zo hasta la conclusión. Con la asignación 
clara de tareas y sus plazos de vencimiento 
se evitan paralizaciones innecesarias. Con 
Confluence, la fase de desarrollo se optimi-
za de una forma evidente.

La transparencia en el desarrollo de pro-
ducto también llega al cliente. Se puede 
realizar un seguimiento constante de los 
proyectos especiales del cliente y, en caso 
necesario, se pueden corregir de forma 
directa.

Cuanto más corto el camino, más rápida la construcción

Un mundo en movimiento  
desde 1919!
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KUKKO Fábrica de herramientas
Manual de extractores y catálogo TURNUS

让世界转动起来Un monde en mouv
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world in motion     
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让世界转动起
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En verden i bevægel

En verden i bevægelse

En verden i bevegelse
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Eine Welt in

ие мир

年以来の伝統と最新技術の融合

Manual  –
para la elección del extractor adecuado

Manual de extractores

CATÁLOGO TURNUS

Nuestro manual de extractores le ayudará de forma rápida y segura en

la elección del extractor adecuado.

Atornillar, sujetar, unir, golpear y marcar, estas son las especialidades 

nuestros productos TURNUS.

¿No sabe exactamente cuál es el extractor ade-
cuado para usted? Con nuestra guía podrá estar
seguro de encontrar el extractor más apropiado
para su necesidad. Aquí encontrará el adecuado
para cada aplicación, ya sea extracción exterior,
expulsión interior, extracción por separación o
montaje y desmontaje de rodamientos de bolas.

Si alguna vez tiene que volver a tensar o marcar algo, el catálogo TURNUS es la
solución para su necesidad. Tornillos de mano, prensas de tornillo, tensores de
puerta, tornillos de banco, destornilladores, llaves hexagonales, perforar y cort-
ar, señalar y marcar, así como herramientas sin chispas. Todo esto forma parte
de nuestro programa.
Podrá descargarse el catálogo actual en el apartado descargas de la fi cha Servi-
cios en www.KUKKO.com. La fi cha Productos TURNUS de nuestra página web le 
proporciona el acceso rápido a todos los productos TURNUS.

Adicionalmente, la guía sirve también como
manual para las aplicaciones en el campo
de la extracción y está disponible en siete
idiomas.

La encontrará en la fi cha Servicios de nuestra
página web, en el apartado descargas.

Catálogo generalTURNUS programa de herramientas

ES
2017/2018

Un mundo en movimiento
desde1919!KUKKO

Fábrica de herramientas

ES
2017/2018Catálogo general

TURNUS programa de herramientas
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SCAN YOUR 
TOOL

SCAN

Ersatzteil-Liste 

Spare part list

www.youtube.com/kukkotools

08:18 / 19:19

8

KUKKO Fábrica de herramientas
Information

Videos
Los vídeos le ayudarán en todas las cuestiones relativas al uso de nuestras herramientas

Información sobre la paleta
de productos de KUKKO

Allí tiene a su disposición, en el área de descargas,
una gran cantidad de material informativo.
Encontrará también información detallada sobre
productos y vídeos de aplicación.

Si desea encargar piezas de sustitución, puede
hacerlo de una forma fácil y rápida, ya que casi to-
dos los componentes están numerados y se pueden
suministrar como piezas de sustitución. En el área
de servicios de la página principal encontrará, para
su descarga, la lista de piezas de sustitución.

¿Cómo se usa correctamente la herramienta? Nuestros vídeos de aplicación le muestran rápidamente el manejo correcto y
seguro de nuestras herramientas. Casi todas nuestras herramientas cuentan con un código QR que al ser escaneado con el
smartphone le conducirá directamente al vídeo apropiado. También encontrará todos los vídeos directamente en nuestro
canal de YouTube: www.youtube.com/kukkotools.

Para obtener información sobre la gama de productos,

consulte nuestra página www.kukko.com

EXPLORE SU
HERRAMIENTA

Un mundo en movimiento  
desde 1919!
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La pieza que se va a extraer se encuentra
sobre un eje y es posible acceder a

ella desde el exterior.

INTERIOR

La pieza que se va a extraer se
encuentra en una cavidad.

EXTERIOR

Utilice un extractor EXTERIOR Utilice un expulsor INTERIOR

SEPARACIÓN

La pieza que se va a extraer está en plano.
El uso de ganchos de extracción estándar

no es posible.

Utilice un extractor por SEPARACIÓN

pull

pull pull

pull
pressure

pressure pressure

pullpull
pressure

Los cuatro principios de extracción

RODAMIENTOS DE BOLAS

El rodamiento de bolas 
se encuentra dentro 

de una carcasa y sobre 
un eje.

Utilice un extractor de RODAMIENTO DE BOLAS

pull pullpull pull
pressure

Extracción 
sin contacto.

El rodamiento de
 bolas se encuentra

 dentro de una carcasa
 pero no tiene ningún eje 

en el que apoyarse.

KUKKO Fábrica de herramientas
Los cuatro principios de extracción
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KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Extractores universales con desplazamiento 
de las patas en paralelo
· En cada posición, incluso con carga máxima,  
 ganchos de extracción en paralelo.
· Utilizable como extractor exterior e interior 
 girando los ganchos de extracción.

Extractor con patas giratorios
·  Cuando mayor sea la fuerza de extracción, 
 má fuerte será el mango de los ganchos de 
 extracción de la pieza de trabajo que deba 
 extraerse.

Ściągacze z samocentrującymi ramionami
· Ajuste del alcance y autocentrado 
 automáticos de los ganchos de extracción
 auto grip.

Ściągacze z przestawnymi ramionami
· Los ganchos de extracción son intercambiables
  y se pueden utilizar a ambos lados, con formas 
 de gancho diversas.

Extractor con tornillo lateral de apriete
· El tornillo de apriete aumenta considerablemente 
 la presión de apriete de los ganchos y evita que el 
 extractor resbale.
· Al apretar, las patas de extracción se adhieren al 
 tornillo de apriete debajo de la pieza que se va a 
 extraer y la aflojan incluso antes del propio 
 proceso de extracción.

Extractor con patas preajustables
· La conversión Alligator garantiza que los 
 ganchos de extracción solo se puedan abrir y
 cerrar manejando la llave de ajuste y, de esta 
 manera, que se agarren sin poder soltarse como 
 la mordedura de un caimán.

EXTRACTORES: 
estos diseños originales de KUKKO 
son conocidos desde hace décadas y 
han demostrado su valía en todo el 
mundo, en diferentes ámbitos 
de aplicaciones. 
KUKKO dispone de una gama muy 
amplia de extractores.
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Extracción EXTERIOR
External extracting

Elección del extractor exterior adecuado..........12
Selection of the right external puller

Extractor con ganchos de extracción
deslizantes y siempre paralelos................................16
Pullers with sliding, parallel jaws

Extractor la versión extrafuerte.................................33
Puller, high performance is guaranteed

Ganchos de extracción y accesorios para 
extractores externos........................................................36
Jaws ans accessories External pulling 
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Extractor con ganchos de extracción
giratorios.................................................................................50
Pullers with swivelling jaws

Extractor con ganchos de extracción
autocentrantes....................................................................56
Pullers with self-centering jaws

Extractor con Ajuste automático.............................60
Pullers with Auto-Snap

Extractor con ajuste del alcance guiado
por cono.................................................................................61
Puller with cone-driven spread adjuster

Extractor con ganchos reversibles.........................62
Pullers with reversible jaws
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Extractor Economy...........................................................68
Puller Economy



12

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior

Requisito:
· El extractor se emplea para 
 distintas fi nalidades.
· El extractor tiene que
 brindar la posibilidad de
 modifi car las propiedades, 
 p. ej. aumento de la pro 
 fundidad de sujeción, etc.

Requisito:
· Siempre se extrae la
 misma aplicación.

Requisito:
· Siempre se extrae la
 misma aplicación.
· Misma aplicación en
 distintas profundidades.

Requisito:
· El rodamiento se asienta
 a ras.
· Es especialmente import
 ante que los ganchos de
 extracción no resbalen.

1. Paso: medir las condiciones de espacio

2. Paso:  elección del tipo de extractor

Tracción

Presión

Los ganchos de extracción
pueden desplazarse por el
travesaño progresivamente
(también asimétricamente)
y fi jarse mediante la tuerca
de unión o el moleteado
de ajuste manual en el
travesaño.

11 ; 20; 20+; 20-S; 20+S; 20-S-T 
20-S+T; 30; 30+; 30-S; 30+S 
30-S-T; 30-S+T; 110; 120; 130

Los ganchos de extracción
y el travesaño están unidos
mediante bridas móviles. Al
apretar los husillos, los gan-
chos de extracción se tensan
y se fi jan. Otra variante son
los extractores con ganchos
de extracción reversibles.
Al invertir a los ganchos de
extracción, se aumenta o se
reduce la profundidad de su-
jeción. 

41; 42; 46; 47; 201; 203; 205 
206; 207; 208; 209

Los dos ganchos de extrac-
ción están unidos entre sí.
Los extractores aseguran los
ganchos mediante un ajuste
automático del alcance y el
autocentrado.

43; 44; 45; 482; 483; 844; 845

La pieza que se va a
extraer se encuentra
sobre un eje y es
posible acceder a ella
desde el exterior.

Elección del extractor exterior adecuado

Extractor con ganchos de
extracción autocentrantes

Extractor con ganchos
de extracción paralelos

y deslizantes

Extractor con ganchos de
extracción giratorios

Extractor con tornillo de
apriete lateral

Recomendación de
KUKKO

Recomendación de
KUKKO

Recomendación de
KUKKO

Series disponiblesSeries disponiblesSeries disponibles

Recomendación de
KUKKO

 El diámetro define la envergadura de sujeción
 La profundidad define la profundidad de sujeción
 El espacio disponible define las dimensiones de los ganchos

  de extracción        194-199  

Para la extracción de piezas

adyacentes a ras. Al apretar, los 

ganchos de extracción se adhie-

ren al tornillo de apriete lateral 

debajo de la pieza que se va a 

extraer y la afl ojan incluso antes 

del propio proceso de extracción. 

El tornillo de apriete asegura los 

ganchos de extracción en la pieza 

que se va a extraer. Gracias a ello, 

se asegura que los ganchos de ex-

tracción no resbalen.

204; 210

Series disponibles

Tracción

Un mundo en movimiento  
desde 1919!
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KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior

3. Paso: ¿cuánta fuerza se necesita?

4. Paso: elegir el modelo

Extractor con husillo mecánico Extractor con husillo hidráulico lubricado

Se requiere una potencia de presión normal.

La herramienta de extracción seleccionada indicará normalmente la potencia y la fuerza de extracción necesarias. No obstante,
para proceder de modo completamente seguro, se debe elegir siempre el modelo más grande posible cuando se trate de rangos 
de dimensiones que se solapan.

Encontrará las indicaciones de potencia y medidas detalladas de todos los modelos en www.KUKKO.com

Se requiere una potencia de presión elevada, puesto que la
pieza que se va a extraer está muy bien fi jada, en ocasiones
incluso oxidada.

Ejemplo:

Envergadura de sujeción:  142 mm / 120 mm / 135 mm
Profundidad de sujeción:  135 mm / 120 mm / 220 mm
Dimensiones de los ganchos de extracción: espacio disponible ilimitado

Ventaja:  se tienen que retirar diversos rodamientos en distintas profundidades.
Objetivo:  se busca un extractor que se pueda modifi car individualmente.
KUKKO recomienda un extractor con ganchos de extracción deslizantes y siempre paralelos.

Los rodamientos se asientan sin esfuerzo en el eje.
KUKKO recomienda un extractor con husillo mecánico.

Según el sitio web de KUKKO, entran en juego los extractores de las series 20 y 30 en el tamaño 2.
La decisión se centra en: 30-2+
Ventaja:
· Con el modelo de 3 brazos se obtiene la mejor distribución posible de la carga y una fi jación especialmente fuerte.
· Mediante la compra adicional de alargaderas, el extractor se puede adaptar a cualquier profundidad de sujeción.
· El ajuste de la velocidad permite modifi car la envergadura de sujeción con rapidez.

 1. paso: medir las condiciones de espacio

 2. paso: elección del tipo de extractor

 3. paso: ¿cuánta fuerza se necesita?

 4. paso: elegir el modelo
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Sistema de funcionamiento

Accesorios: husillo hidráulico lubricado

El caso de aplicación más común para la extracción 
es la exterior con ganchos de extracción deslizan-
tes y siempre paralelos. De este modo, la pieza que
se va a extraer, p. ej. una rueda dentada, una polea
o un rodamiento de bolas, se agarra desde fuera.
Apretando el husillo, la pieza se separa del eje.

ESTÁNDAR

Extracción exterior utilizando un tornillo de apriete adicional. De esta 
forma, se asegura el gancho de extracción a la pieza que se va a ext-
raer y funciona como soporte para la estabilidad durante el proceso 
de extracción.

El husillo hidráulico permite trabajar de forma controlada y segura 
con 7-20 t. Aprovecha todo el potencial del extractor, por encima de 
las posibilidades de un husillo mecánico. Al sustituir el husillo mecáni-
co por el hidráulico, también se reduce considerablemente la fuerza 
motriz que se debe utilizar.

Conviene dar preferencia siempre al extractor de 3 brazos cuando las con-
diciones de acceso lo permitan. La distribución uniforme de la carga ga-
rantiza una fijación especialmente segura en la pieza que se va a extraer.

Los extractores pueden utilizarse como expulsores 
interiores al dar la vuelta a los ganchos de extrac-
ción.
Cabe tener en cuenta que el uso del extractor como 
expulsor interior siempre necesitará un punto  jo 
en el centro en el que se pueda apoyar el husillo 
de presión.

como EXPULSOR INTERIOR

Accesorios: alargadera modular de los ganchos de extracción

Accesorios: tornillo de apriete

Para las series 20 y 30, KUKKO of-
rece alargaderas modulares (com-
patibles con los tamaños 1 - 20).
Pueden combinarse entre ellas,
adaptándose así a la profundidad 
de sujeción necesaria.

3x

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior

Un mundo en movimiento  
desde 1919!
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01
Accesorios: prensa auxiliar hidráulica lubricada

Indicaciones de seguridad

Las superfi cies de contacto de los gan-
chos de extracción deben encontrarse 
justo debajo de la pieza que se va a 
extraer.

Si no hay espacio sufi ciente disponible 

para la variante de 3 brazos, se emplea 

un extractor de 2 brazos.

Si los ejes están centrados, el extrac-
tor debe colocarse en el centro. Si el 
eje no está en el centro, también se 
puede extraer asimétricamente me-
diante extractores con ganchos de
extracción en paralelo.

Las piezas deslizantes de los ganchos 

de extracción siempre deben estar fi 

jadas por completo en el travesaño.

En caso de tener que extraer varias 
piezas, hágalo siempre paso a paso. 
No extraiga nunca varias piezas al 
mismo tiempo.

Si hay espacio libre sufi ciente para 

manejar la pieza que se va a extraer, 

recomendamos utilizar un extractor 

de 3 brazos para una distribución óp-

tima de la carga.

Para el uso con extractores mecánicos KUKKO a partir del tamaño 3.
Las prensas auxiliares hidráulicas lubricadas son un buen recurso para aumentar
considerablemente la potencia de presión al extraer piezas que están muy sujetas.
Las prensas hidráulicas se tensan fácilmente entre el husillo y el eje con el husillo
mecánico.
No es necesario desmontar el extractor. 

Accesorios: ganchos de extracción

Los extractores de las series 20 y 30 permiten intercambiar sin problemas
distintos tipos y longitudes de ganchos de extracción.
¿Qué ganchos de extracción son aptos para cada extractor?

En todos los extractores de tamaño -1 y -10     pueden utilizarse los ganchos de extracción
 que empiezan por 1.

En todos los extractores de tamaño -2 y -20     pueden utilizarse los ganchos de extracción
 que empiezan por 2.

En todos los extractores de tamaño -3 y -30     pueden utilizarse los ganchos de extracción
 que empiezan por 3.

En todos los extractores de tamaño -4 y -40     pueden utilizarse igualmente los ganchos
 extracción que empiezan por 3.

Ejemplo: 20-2   tiene los ganchos de extracción 2-150-P 

    también pueden utilizarse: 2-151-P; 2-152-P; 2-153-P; 2-154-P; 2-155-P

    también pueden utilizarse ganchos de extracción largos, como: 2-300-P;

   2-301-P; 2-302-P; 2-303-P

 Extractor con ganchos de extracción deslizantes y siempre paralelos

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior
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ST

20

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

max.

Nm

20-1 -009433 90 100 17 4,5 80

20-10 -009921 120 100 17 4,5 80

20-2 -009501 160 150 22 6,0 150

20-20 -010088 200 150 22 6,0 150

20-3 -009686 250 200 27 8,5 300

20-30 -010163 350 200 27 8,5 300

20-4 -009761 520 200 36 12 400

20-40 -411861 650 300 36 12 400

20-5 -009846 750 400-700 41 15 650

ST

20-B

Art.-
No.

mm mm mm t

mit 
with

20-2-B -885815 160 150 12; 22 7 8-01

20-20-B -885846 200 150 12; 22 7 8-01

20-3-B -885891 250 200 12; 27 10 8-02

20-30-B -885945 350 200 12; 27 10 8-02

20-4-B -885983 520 200 36 15 8-1-B

20-40-B -886010 650 300 36 15 8-1-B

20-1
20-10
20-2
20-20
20-3
20-30
20-4
20-40

20-5

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Un mundo en movimiento  
desde 1919!

Extractores universales con 
desplazamiento de las patas en paralelo

Extractores de 2 brazos
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Adaptación	óptima	del	husillo	en	el	eje	mediante	una	punta	del	husillo	reversible.
•	 Husillo	mecánico

Ventaja
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción	y	profundidad	de	sujeción	variable	

mediante prolongaciones de ganchos de extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
•	 El	tope	de	profundidad	de	las	cabezas	de	los	husillos	evita	que	la	llave	se	deslice.	
•	 El	travesaño,	hasta	el	tamaño	-30,	dispone	de	una	cabeza	hexagonal	para	la	sujeción.

Extractores universales de 2 brazos con husillo hidráulico largo(con husillo mecánico)
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Descripción
•	 Sistema	hidráulico	de	lubricación.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Husillo	hidráulico	y	mecánico.

Ventaja
•	 Extracción	sencilla	y	controlada	de	piezas	especialmente	fijadas.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	prolongaciones	de	ganchos	de	extracción,	disponible	

opcionalmente hasta el tamaño de extractor -30.
•	 En	caso	de	un	uso	mecánico,	se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	tipos	de	patas	de	extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
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01ST

20

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

20-1-2 -466311 90 200 17 4,5

20-1-25 -914362 90 250 17 4,5

20-1-4 -989643 90 400 17 4,5

20-10-2 -466496 120 200 17 4,5

20-10-25 -908682 120 250 17 4,5

20-10-4 -989650 120 400 17 4,5

20-2-3 -466564 160 300 22 6,0

20-20-3 -466649 200 300 22 6,0

20-3-25 -901188 250 250 27 8,5

20-3-3 -466724 250 300 27 8,5

20-3-4 -467066 250 400 27 8,5

20-3-5 -467301 250 500 27 8,5

20-30-3 -466809 350 300 27 8,5

20-30-4 -467141 350 400 27 8,5

20-30-5 -467486 350 500 27 8,5

20-4-3 -466984 520 300 36 12,0

20-4-4 -467226 520 400 36 12,0

20-4-5 -467554 520 500 36 12,0

20-40-4 -730641 650 400 36 12,0

20-40-5 -731976 650 500 36 12,0

ST

20-ST

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

Stück

pieces

20-ST -010248 90 - 250 100 - 200 17-27 4,5 - 8,5
20-1, 20-10, 
20-2, 20-20, 
20-3, 20-STL

5

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Extractores universales de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 Ganchos	de	extracción	prolongados.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Adaptación	óptima	del	husillo	en	el	eje	mediante	una	punta	del	husillo	reversible.
•	 Husillo	mecánico.

Ventaja
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción	y	profundidad	de	sujeción	variable	

mediante prolongaciones de ganchos de extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
•	 El	tope	de	profundidad	de	las	cabezas	de	los	husillos	evita	que	la	llave	se	deslice.	
•	 El	travesaño,	hasta	el	tamaño	-30,	dispone	de	una	cabeza	hexagonal	para	la	sujeción.

Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 El	caballete	de	talleres	y	de	ventas	permite	almacenar	y	presentar	de	manera	ordenada	el	extractor	de	

dos brazos.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Adaptación	óptima	del	husillo	en	el	eje	mediante	una	punta	del	husillo	reversible.

Ventaja
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción	y	profundidad	de	sujeción	variable	

mediante prolongaciones de ganchos de extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
•	 El	tope	de	profundidad	de	las	cabezas	de	los	husillos	evita	que	la	llave	se	deslice.	
•	 El	travesaño	dispone	de	un	perfil	hexagonal	para	la	sujeción.
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ST

20-B

Art.-
No.

mm mm mm t

mit 
with

20-2-3-B -885808 160 300 12; 22 7 8-01

20-20-3-B -885839 200 300 12; 22 7 8-01

20-3-3-B -885860 250 300 12; 27 10 8-02

20-3-4-B -885877 250 400 12; 27 10 8-02

20-3-5-B -885884 250 500 12; 27 10 8-02

20-30-3-B -885914 350 300 12; 27 10 8-02

20-30-4-B -885921 350 400 12; 27 10 8-02

20-30-5-B -885938 350 500 12; 27 10 8-02

20-4-3-B -885952 520 300 36 15 8-1-B

20-4-4-B -885969 520 400 36 15 8-1-B

20-4-5-B -885976 520 500 36 15 8-1-B

20-40-4-B -885990 650 400 36 15 8-1-B

20-40-5-B -886003 650 500 36 15 8-1-B

ST

20-P

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

mit 
with

20-10-P3 -267611 120 100/200/250/350 17 4,5
1-90-P, 
1-190-P, 
1-250-P

20-20-P2 -003004 200 150/300 17 6 2-150-P, 
2-300-P

20-30-P3 -003011 350 200/300/400 19 8,5
3-200-P, 
3-300-P, 
3-400-P

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Un mundo en movimiento  
desde 1919!

Extractores universales de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados(con husillo mecánico)
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Descripción
•	 Sistema	hidráulico	de	lubricación.
•	 Ganchos	de	extracción	prolongados.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Husillo	hidráulico	y	mecánico.

Ventaja
•	 Extracción	sencilla	y	controlada	de	piezas	especialmente	fijadas.
•	 En	caso	de	un	uso	mecánico,	se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	tipos	de	patas	de	extracción.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	prolongaciones	de	ganchos	de	extracción,	disponible	

opcionalmente hasta el tamaño de extractor -30.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.

Juego de extractores universales de 2 brazos
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 Ganchos	de	extracción	estándar	de	varias	longitudes.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Adaptación	óptima	del	husillo	en	el	eje	mediante	una	punta	del	husillo	reversible.
•	 Husillo	mecánico.

Ventaja
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	ganchos	de	extracción	en	varias	longitudes.
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
•	 El	tope	de	profundidad	de	las	cabezas	de	los	husillos	evita	que	la	llave	se	deslice.	
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01ST

K-2030-10

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

K-2030-10 -974748 120 - 130 100 - 350 17 4,5 - 6,0 L-Boxx

ST

K-2030-20

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

K-2030-20 -161360 150 - 600 200 24 6 L-Boxx

ST

K-2030-20-B

Art.-
No.

mm mm mm

mit 
with

t

K-2030-20-B -123269 150 - 600 200 24 8-01 7 L-Boxx

incl.

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 Kit	«8	en	1»	en	el	probado	sistema	KUKKO-L-Boxx
•	 El	juego	permite	montar	ocho	modelos	de	extractor	distintos	mediante	la	combinación	de	patas	de	

extracción y alargaderas.
•	 Uso	flexible	gracias	a	los	dos	o	tres	brazos.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 Prolongaciones	de	ganchos	de	extracción.

Ventaja
•	 Disposición	ajustada	a	la	práctica	para	el	uso	universal.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	ganchos	de	extracción	en	varias	longitudes.
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.

Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos
Para extraer grandes rodamientos, engranajes, discos, etc.

Descripción
•	 Kit	«7	en	1»	en	el	probado	sistema	KUKKO-L-Boxx.
•	 El	juego	permite	montar	siete	modelos	de	extractor	distintos	mediante	la	combinación	de	patas	de	

extracción y alargaderas.
•	 La	versión	robusta	es	especialmente	adecuada	para	aplicaciones	amplias	y	pesadas	en	la	industria	y	

en vehículos industriales.
•	 Uso	flexible	gracias	a	los	dos	o	tres	brazos.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.

Ventaja
•	 Disposición	ajustada	a	la	práctica	para	el	uso	universal.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	ganchos	de	extracción	en	varias	longitudes.
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.

Juego de extractores hidráulicos universales de 2 y 3 brazos
Para la extracción hidráulica de grandes rodamientos, engranajes, discos, etc.

Descripción
•	 Kit	«14	en	1»	en	el	probado	sistema	KUKKO-L-Boxx.
•	 El	juego	permite	montar	14	modelos	de	extractor	distintos	mediante	la	combinación	de	hidráulica,	

patas de extracción y alargaderas.
•	 La	versión	robusta	es	especialmente	adecuada	para	aplicaciones	amplias	y	pesadas	en	la	industria	y	

en vehículos industriales.
•	 Uso	flexible	gracias	a	los	dos	o	tres	brazos.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.

Ventaja
•	 Disposición	ajustada	a	la	práctica	para	el	uso	universal.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	ganchos	de	extracción	en	varias	longitudes.
•	 En	caso	de	un	uso	mecánico,	se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	tipos	de	patas	de	extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.



KUKKO                            ,                            Y                          -MINI  SYSTEM

 HERRAMIENTAS  CAJAS INSERTABLES CERRABLES CON LLAVE OFICINA                              CAPACIDAD DE             SOPORTE PARA VEHÍCULO  
        CARGA 100 KG A PRUEBA DE IMPACTOS

Con los sistemas i-BOXX y L-BOXX de KUKKO tiene todas
las posibilidades a su disposición. Puede equipar su sistema
con cajas insertables, piezas de embutición profunda, insertos
de espuma, así como diferentes insertos para la tapa.
Sus herramientas, piezas pequeñas o recambios se guardan
y transportan de forma segura y sinóptica. Este sistema es la
solución móvil perfecta y se integra de forma óptima en el
equipamiento de su vehículo.

UN SISTEMA. MUCHAS POSIBILIDADES.

El nuevo mango frontal facilita el transporte 

del acreditado sistema L-Boxx.

Almacenamiento seguro de las herramientas en espuma especial 

Instrucciones de manejo siempre visibles en la tapa con:
• Sumario
• Imágenes de aplicación
• Indicaciones de seguridad

Si se registra en línea, la garantía del fabricante se
amplía a cinco años

Grasa especial para husillos de presión incluida

Todo completo y de un vistazo 
 
Apta para los sistemas de prestigiosos fabricantes

SEGURIDAD MOVILIDAD
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01ST

30

Art.-
No.

mm mm mm

max.

t

max.

Nm

30-1 -013393 90 100 17 6 80

30-10 -013621 130 100 17 6 80

30-2 -013478 160 150 22 7 150

30-20 -013706 200 150 22 7 150

30-3 -013546 250 200 27 10 250

30-30 -303005 350 200 27 10 250

30-4 -303302 375 200 36 15 500

30-40 -303319 520 200 41 15 500

30-5 -303326 650 300500 41 20 650

ST

30-B

Art.-
No.

mm mm mm t

mit 
with

30-2-B -886317 160 150 12 7 8-01

30-20-B -886348 200 150 12 7 8-01

30-3-B -886393 250 200 12 10 8-02

30-30-B -303104 350 200 12 10 8-02

KUKKO Fábrica de herramientas
Extracción Exterior 

Extractores universales de 3 brazos
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Descripción
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Adaptación	óptima	del	husillo	en	el	eje	mediante	una	punta	del	husillo	reversible.
•	 Husillo	mecánico.

Ventaja
•	 Se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	ganchos	de	extracción	y	profundidad	de	sujeción	variable	

mediante prolongaciones de ganchos de extracción.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
•	 El	tope	de	profundidad	de	las	cabezas	de	los	husillos	evita	que	la	llave	se	deslice.	
•	 Todos	los	componentes	se	pueden	suministrar	como	pieza	de	sustitución,	se	puede	realizar	viendo	el	

nº de artículo grabado en la pieza.

Extractores universales de 3 brazos con husillo hidráulico largo
Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Descripción
•	 Sistema	hidráulico	de	lubricación.
•	 Ganchos	de	extracción	estándar.
•	 En	cada	posición,	incluso	con	carga	máxima,	ganchos	de	extracción	en	paralelo.
•	 Ganchos	de	extracción	desplazables	progresivamente	por	el	travesaño.
•	 Husillo	hidráulico	y	mecánico.

Ventaja
•	 Extracción	sencilla	y	controlada	de	piezas	especialmente	fijadas.
•	 En	caso	de	un	uso	mecánico,	se	puede	instalar	opcionalmente	en	varios	tipos	de	patas	de	extracción.
•	 Profundidad	de	sujeción	variable	mediante	prolongaciones	de	ganchos	de	extracción,	disponible	

opcionalmente hasta el tamaño de extractor –30.
•	 Utilizable	como	extractor	exterior	e	interior	girando	los	ganchos	de	extracción.
•	 También	apto	para	extraer	piezas	mecanizadas	asimétricas.
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