


Juntas universales Alta precisiéon con cojinete de
Tipo VR agujas y cambio rapido

Angulo maximo

Con rodamientos de agujas y cambio répido Simple 45°
Doble 90°
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Criterios para escoger

Juntas universales las juntas adecuadas

a sus necesidades

Las tablas presentan los pares de torsién maximos permitidos (expresadas en Kgm.), que han sido
calculados tras un funcionamiento prolongado con un angulo de inclinacion de 10°. Si el angulo de
inclinacion superase los 10°, los valores respectivos se reduciran de acuerdo a los factores de par de
torsion indicados a continuacién.

Ejemplo

Criterios de eleccion de la junta apropiada, segun la potencia que se quiere transmitir, la velocidad y el
angulo de inclinacion.

Considerando:
» LapotenciaN 3CV
» La velocidad n 2000 revoluciones/min.
« El angulo a 20°

El correspondiente momento de torsion es:

_716,2xN _716,2%3

e 2000

= 1,074 Kgm.

El par de torsion a transmitir es de 1,074 Kgm., pero puesto que el angulo es de 20° habra que elegir
una junta de mayor dimension, con un par de torsion mas elevado. Puesto que el factor de par de torsion
para 20° es de 0,75 (segun lo indicado en la tabla), habra que dividir el Mt por F:

Mt 1,074

P 1

F 0,75

= 1,432 Kgm.

La junta apropiada debera tener un par de torsién de transmision de 1,432 Kgm. que, segun lo que
indica la tabla de juntas de cojinetes, es del tipo 105V,
Hay que tener en cuenta que 1 Kgm. = 9,80665 Nm.



Momentos de torsién para

Juntas universales juntas cardan

Momentos de torsion (en Nm) para juntas cardan de precision de casquillos

VELOCIDAD min

14,5

- 105AR - 127A 68,5 43 39,5 36 33,5

103A - 103AR - 125A

107A - 107AR - 129A 156 120 96 72 60 48

109A - 109AR - 131A 300 192 144 120 96 72

I11A-111AR-133A 432 264 192 156 132

113A - 135A 504 336 264 216

Para las juntas dobles utilizar el valor equivalente al 90% de los momentos de torsion mencionados

Momentos de torsion (en Nm) para juntas de cojinetes de aguja

VELOCIDAD min 1

103V - 103VR - 125V

105V - 105VR - 127V

107V - 107VR - 129V 75 61 50 45 40

109V - 109VR - 131V 162 132 88 77 71

11V -111VR - 133V g 270 . g ] _. _. W ]40

113V - 135V 365 303 255 205 186

Para las juntas dobles utilizar el valor equivalente al 90% de los momentos de torsion mencionados



Momentos de torsién para

Juntas universales juntas cardan

Momentos de torsion (en Nm) para juntas de acero inoxidable

VELOCIDAD min 1

100X 3.6 33 28 25 23

102X 8,6 6 53 4,6 4 34 31

104X 21

106X 45 42 353 29 25.3 20 17.3

108X 117 84

. cnes . s L 120 : g =

Para las juntas dobles utilizar el valor equivalente al 90% de los momentos de torsion mencionados

Momentos de torsion (en Nm) para juntas de serie ligera

VELOCIDAD min 1

I T T T T T
100AL 5 5 42 38 3.5

Para las juntas dobles utilizar el valor equivalente al 90% de los momentos de torsion mencionados



B Montaje y mantenimiento de
Juntas universales las juntas universales ROTAR

Las horquillas de las juntas deben estar en el mismo plano, de acuerdo al
esquema siguiente. Un montaje incorrecto de las juntas producira un movimiento
no uniforme.

Correcto

Incorrecto

« Para montar las juntas con los arboles, se debe practicar el agujero a 90°
sobre la linea mediana de las horquillas exteriores e interiores, que deben
estar alineadas.

« El mantenimiento de las juntas universales se limita a una lubrificacion
adecuada, que debe practicarse como minimo una vez al mes.

« En los ambiente polvorientos es aconsejable proteger las juntas con unos
casquetes de goma que, ademas de protegerlas de la contaminacién
ambiental, facilitan un proceso continuo de autolubrificacion, mediante la
grasa que se acumula en su interior



Juntas universales

Tipo Cruceta

Junta Doble Con Acoplamientos Abiertos

B

K ]

copigo
Cc3
c1 215 5118.** 39 | 50
C1 @20 5119, ** 39 ] 50
C1 @17 5126. ** 38,75 i 50 |
C1 220 5152, ** 38,75 | 66 j

Junta Simple Para Soldar
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(2) Referencias de tipos
| Pintado ] 01 [No pinladol 00

1
c
1

Bajo demanda es posible asociar dos diametros distintos

Junta Simple a cruceta

a
k T e -
2 - e -
' (2) Referencias de tipos
’ Pintado | 01 | No pintado | 00
b b
| conEﬁ i gx: : Sl cirp i
c1 230 | 0886,** 31
C1 225 5048 .* 31
C1 @20 5107.* 31




Juntas universales O 55
Tipo Cruceta

Velocidad maxima 1500 tr/min
Angulo maximo 50°

Par de rotura = 400 Nm

Para angulos superiores a 50° consultar

En simple y en doble la junta universal a cruceta se pueden fabricar con los acoplamientos indicados

en la tabla siguiente:

acoplamiento

c: perfil

C1 ()  ESTANDAR: 025

C2 {1} CONSULTAR

C3 @ ESTANDAR: 54 DIENTES - 75 DIENTES - 79 DIENTES
C4 GB CONSULTAR

Cs CONSULTAR PARA ACOPLAMIENTOS DISTINTOS

Junta Simple Con Acoplamientos Abiertos

Junta Universal a Cruceta simple con acoplamientos abiertos para apriete con tornillo.

Q 56

(2) Referencias de tipos

! _Sintomillos | 00 Contornillos | 90 |
| Pintado
! . Sintomillos | 01 | Contorillos = 91

@25 0947 .+ ]

60
Cc3 75 DIENTES 0638.** 60
c3 79 DIENTES 0639.** 60
Cc3 54 DIENTES 5104.** &80




Juntas universales

Tipo Cruceta

Junta Doble Con Acoplamientos Abiertos

_Sintomniflos 00

@ 55

_ (2) Referencias de tipos

‘Sin pintar

Pintado.

" Sin ornillos 01 | Contornills | 9l

___Contomillos | 90

i CGDE e :.i i
C1 5 60 i
Cc3 79 DIENTES 5126 60
Junta Simple Para Soldar
? g
\\ '
‘\\l
2 = L (2) Referencias de tipos
e
Pintado | 01 | No pintado | 00

- 3";'!522‘ - 0244 Y
c1 227 5134.*" 44
Bajo demanda es posible asociar dos diametros distintos
Junta Simple a cruceta
8 e
(2) Referencias de tipos

Pintado | 01 | No pintado | 00




Juntas universales Conjunto cardan extensible
Tipo V

con cojinete de agujas

—
. J e [Ejecucién normal.
Conjunto cardan extensible p_‘lontado e Agujero redondo, con chavetero, hexdgono o cuadrado.
de juntas universales con cojinete de e El¢je estriado en la ejecucion normal es trefilado.
agujas .

Bajo demanda puede ser fresado, templado y rectificado.

CL

RN SRS V' /s

i | @ —=

Medidas normalizadas
Lm .t X
n mm
146 166
124V 8 16 52 15 2x9 186 246

187 217

127V 14 25 74 20 5%16,3 14 14 13 16 237 307

195 225
129V 18 37 72 17 6x20,8 17 18 16 20 270 370

250 280
131V 22 47 95 22 6x24,8 22 22 21 25 330 430

386 456
133V 30 63 166 38 8x333 30 30 32 38 466 576




Juntas universales Alta precisién con cojinete de
Tipo V agujas

Junta universal de precision

: - - Angulo maximo
alta velocidad"” con cojinetes

de agujas y bajo DIN 7551 Simple 45°
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Juntas universales

: Alta precision DIN 808
Tipo A

Esta junta universal de "alta precision" ha sido

posible gracias a una esmerada construccion y de Angulo maximo
tolerancias ajustadisimas. Todas las partes de la Simple 45°
articulacion estan templadas, rectificadas y Doble 90°
lapeadas.
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Juntas universales

A Conjunto cardan extensible
Tipo A

i : e Ejecucion normal.

Con]_“mo cardan extensible m<_)n.tado e  Agujero redondo, con chavetero, hexagono o cuadrado.

de juntas universales de precision e El¢je estriado en la ejecucion normal es trefilado.

DIN 808 ¢ Bajo demanda puede ser fresado, templado y rectificado.
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n K]

130 150
170 230

sl D e bt o | sw" E F
it ._!“ m nim min mm min mim mim mim
1254 10 22 45 10 40 10 11 14

3x114 10

160 190

127A 14 29 56 13 48 5%16,3 14 14 13 16 210 280

195 225

129A 18 37 72 17 51 6x20,8 17 18 16 20 270 370

250 280

131A 22 47 95 22 60 6x24.8 22 22 21 25 330 430

320 390

133A 30 58 122 30 70 8x33.3 30 35 26 32 400 510

135A 40 80 160 42 70 12x43,3 41 35 42 48




Juntas universales Serie ligera

Tipo AL
Angulo maximo
Simple 45°
La junta universal de la serie ligera es para trabajos Doble 90°

de medias y bajas revoluciones.

nm mm o mm

Im Iu. I,, Iougltud bajo demanda

Juntas universales Cubierta Protectora flexible

n.e.':st.. S M.ed‘ cuhicrtzx.
Junta

1S




Juntas universales

Tipo X

En acero inoxidable

Construidas en acero inoxidable X5Cr N11810 AISI 304
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