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KORE

BRONCE CON INJERTOS DE GRAFITO

MATERIALES

PROPIEDADES MECANICAS

Fabricados a partir de una aleacién de alta cali-
dad, insertando grafito en los diferentes taladros que se han
practicado homogéneamente. Dicho grafito proporciona el
lubricante necesario para el funcionamiento idéneo a bajas
velocidades de deslizamiento, fuertes cargas superficiales y
altas temperaturas.

El metal base, de acuerdo conla denominacion DIN,
es la siguiente:

DIN 1709:81 CuZn25AI5

RESISTENCIA A LA CORROSION

Las caracteristicas quimicas del material base como
la del grafito lubricante, lo convierten en un cojinete apto
para el uso en ambientes quimicamente hostiles y en presen-
cia de agua.

APLICACIONES

- Hornos.

- Maquina herramienta.

- Prensas.

- Maquinaria de inyeccion de plasticos.
- Estructuras hidroeléctricas.

- Plantas quimicas.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Aleacion DIN 1709:81 CuZn25Al5
Densidad 8,2 gr/cm?

Resistencia a la traccion 770 N/mm?

Limite elastico 480 N/mm?

Elongacion 8%

Médulo de elasticidad 110 KN/mm?
Temperatura maxima 250 °C
Conductividad térmica 44 - 55 W/(m-K)
Coeficiente de dilatacion 1,6 - 2,0-10-5/°C
Conductividad eléctrica 7 - 8 m/(Q-mm?)

Carga maxima 250 N/mm?
Velocidad maxima 15 m/min
Coeficiente de rozamiento 0,04 - 0,10

TEMPERATURA

La temperatura limite de funcionamento del cas-
quillo es de 250 °C. Uno de los mas altos de los cojinetes de
friccion.

VALORES DE FUNCIONAMEINTO

LUBRIFICACION TEMPERATURA VALOR
NO 250 16,7
NO 80 334
Continua 150 25,0

[PV] Kp/cm? - m/s
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BRONCE CON INJERTOS DE GRAFITO

COJINETES CILINDRICOS
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Cadigo Longitud (L)
Nominal Minimo Maximo Nominal Minimo Maximo
KA 8 12 8 10 12 15
+0,013 +0,028
KA 10 14 +0,007 +0,018 8 10 12 20
KA 12 18 10 12 15 16 20 25 30
KA 13 19 10 15 20
KA 14 20 10 12 15 20 25 30
+0,016 +0,034
KA 15 21 10 12 15 16 20 25 30
KA 16 22 +0,008 +0,021 10 12 16 20 25 30 35 40
KA 18 24 15 16 20 25 30
KA 20 28 15 16 20 25 30 35 40 45 50
KA 30 16 20 25 30 35 40
KA 33 16 20 25 30 35 40 45 50 60
25 +0,020 +0,041
KA 35 16 20 25 30 35 40 45 50
KA 30 38 20 25 30 35 40 45 50 60
KA 40 20 25 30 35 40 45 50 60
+0,009 +0,025
KA 31,5 40 30 40
KA 35 44 30 35 40 45 50 60
KA 45 20 25 30 35 40 45 50 60
KA 0 50 20 25 30 35 40 45 50 60 70
KA 55 30 35 40 45 50 60
KA +0,025 +0,050 55 30 35 40 45 50 60
KA 45 56 30 35 40 45 50 60
KA 60 30 35 40 45 50 60 70 80
KA 60 30 35 40 45 50 60 70 80
KA 50 62 30 35 40 45 50 60 70
+0,011 +0,030
KA 65 30 40 45 50 60 70 80
KA 55 70 40 45 50 60 70
KA 60 74 30 35 40 45 50 60 70 80
KA 75 30 35 40 45 50 60 70 80 100
KA 63 75 60 70 80
KA 65 80 50 60 70 80
KA 70 +0,030 +0,060 85 35 40 45 50 60 70 80 100
KA 90 50 60 70 80
KA 75 90 60 70 80 100
KA 95 60 70 80 100
+0,013 +0,035
KA 80 96 40 45 50 60 70 80 100 | 120
KA 100 40 45 50 60 70 80 100 | 120 | 140
KA 90 110 60 80 100 | 120
KA 100 120 60 70 80 100 | 120 | 140
+0,036 +0,071
KA 110 130 80 100 | 120
KA 120 140 80 100 | 120 | 140
KA 125 145 100 | 120
KA 130 150 +0,015 +0,040 100 | 130
KA 140 +0,043 +0,083 160 100 | 140
KA 150 170 100 | 150
KA 160 180 100 | 150




KORE

BRONCE CON INJERTOS DE GRAFITO

COJINETES CILINDRICOS CON VALONA
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Diametro interior (9d) Diametro exterior (@D) Valona )
Codigo — Longitud (L)
Nominal Minimo Maximo Nominal Minimo Maximo @DV Espesor
KB 10 10,025 10,040 14 22 2 10 15 20
+0,023 +0,034
KB 12 18 25 10 15 20
KB 13 19 26 10 15 20
KB 14 +0,032 +0,050 20 27 3 15 20
KB 15 21 +0,028 +0,041 28 10 15 20 25 30
KB 16 22 29 15 20 25 30
KB 20 30 40 15 20 25 30 40
KB 25 +0,040 +0,061 35 45 15 20 25 30 40
KB 30 40 50 20 25 30 35 40 50
KB 31,5 40 +0,034 +0,050 50 20 30 35
KB 35 45 60 5 20 30 40 50
KB 40 +0,050 +0,075 50 65 20 30 40 50
KB 45 55 70 30 40 50 60
KB 50 60 +0,041 +0,060 75 30 40 50 60
KB 55 65 80 40 60
KB 60 75 90 40 50 60 80
+0,043 +0,062
KB 63 75 85 67,5
+0,060 +0,090 7,5
KB 70 85 105 50 80
KB 75 90 +0,051 +0,073 110 60
KB 80 100 120 60 70 80 100
KB 90 110 130 60 80
+0,054 +0,076 10
KB 100 +0,072 +0,107 120 150 50 80 100
KB 120 140 +0,063 +0,088 170 80 100
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BRONCE CON INJERTOS DE GRAFITO

ARANDELAS
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Cédigo _ Diametro Diametro epenar ) Taladro
interior (@d) | exterior (D) Bd1 Métrica Num. Taladros
KW-10,2-30-3 10,2 30 20
KW-12,2-40-3 12,2
KW-13,2-40-3 13,2 40 28
KW-14,2-40-3 14,2 3 M3
KW-15,2-50-3 15,2
KW-16,2-50-3 16,2
KW-18,2-50-3 18,2 % %
KW-20,2-50-5 20,2 2
KW-25,2-55-5 25,2 55 40
KW-30,2-60-5 30,2 60 d 45 M5
KW-35,2-70-5 35,2 70 50
KW-40,2-80-7 40,2 80 ; 60
KW-45,2-90-7 45,2 90 70 V6
KW-50,3-100-8 50,3 100 75
KW-55,3-110-8 55,3 110 85
KW-60,3-120-8 60,3 120 8 90
KW-65,3-125-8 65,3 125 95
KW-70,3-130-10 70,3 130 100 M8
KW-75,3-140-10 75,3 140 110 4
KW-80,3-150-10 80,3 150 10 120
KW-90,5-170-10 90,5 170 140
KW-100,5-190-10 100,5 190 160 M10
KW-120,5-200-10 120,5 200 175
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PLACAS
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Codigo w L a b Geometria

KS-28-75-20 75 45

KS-28-100-20 28 100 50

KS-28-150-20 150 100

KS-38-75-20 75 45

KS-38-100-20 38 100 50

KS-38-150-20 150 100

KS-48-75-20 75 45

KS-48-100-20 100 50

KS-48-125-20 48 125 75

KS-48-120-20 120 100 A

KS-48-200-20 200 150

KS-58-75-20 75 45

KS-58-100-20 58 100 50

KS-58-150-20 150 100

KS-75-75-20 75 25

KS-75-100-20 100 50

KS-75-125-20 75 125 75

KS-75-150-20 150 100

KS-75-200-20 200 150

KS-100-100-20 100 50

KS-100-125-20 125 75

KS-100-150-20 100 150 50 100

KS-100-200-20 200 150

KS-100-250-20 250 200

KS-125-125-20 125 75

KS-125-125-20 150 100

KS-125-200-20 125 200 %0 150

KS-125-250-20 250 200 B

KS-150-150-20 150 100

KS-150-200-20 200 150

KS-150-250-20 150 250 100 200

KS-150-300-20 300 250

KS-200-200-20 200 150

KS-200-250-20 200 250 150 200

KS-200-300-20 300 250






