


TIPO 10

Cierre simple de fuelle, rotacién independiente,
disponible en: Nitrilo, Viton.
Caras: Carbon/ Ceramica/Widia/ C. Silicio.

TIPO 23

Cierre simple con téricas, rotacién dependiente,
disponible en: Nitrilo, Viton, V.E.T.
Caras: Carburo de silicio (Norma DIN 24960 standard)

TIPO 40

Cierre simple de fuelle, rotacién independiente,
disponible en: Nitrilo, EPT, Viton.

Caras: Carbdn / PTFE / C. Silicio / Widia. (Norma DIN
24860-CE-CU).

TIPO 50

Cierre equilibrado y estacionario, rotacidn
independiente.

Caras: Carbon/Widia, toricas Viton, EPT, V.E.T.
especialmente disefiado para productos alimenticios,
laboratorios, farmacia, etc...

TIPO 20

Cierre simple con toricas, rotacion dependiente,
disponible en: Nitrilo, Viton, V.E.T.
Caras: Inox/Carbon/Widia. (Norma DIN 24960).

TIPO 30

TIPO 21

Cierre simple con ftdricas, rotacion dependiente,
disponible en: Nitrilo, Viton, V.E.T.

Caras: Carbon / Ceramica / PTFE / Inox. (Norma DIN
24960).

TIPO 31

Cierre simple con téricas, rotacion independiente,
disponible en: Nitrilo, EPT, Viton, V.E.T.
Caras: Inox/Carbén/ Widia (Norma DIN 24960).

TIPO 41

Cierre simple de fuelle, rotacion independiente,
disponible en: Nitrilo, Viton.
Caras: Carbon /C. Silicio (Norma DiN 24960).

TIPO 61

Cierre equilibrado de fuelle metalico (soldado), rotacion
independiente, disponible en: Viton, EPT, V.E.T.

Caras: Carbon/C. Silicio/Widia, adecuado para pro-
ductos abrasivos y altas temperaturas (Norma DIN
24960).

Cierre simple con tdricas, rotacion independiente,
disponible en: Nitrilo, Vitén, V.E.T., VX1.

Caras: Carbon / C. Silicio / Widia / PTFE y VX1. (Norma
DIN 24960).

TIPO 43

Cierre simple de fuelle, rotacién independiente,
disponibleen: E.D.PM. y Viton.
Caras: Carbdn/C. Silicio (Norma DIN 24960/LIk).

TIPO 80

Cierre equilibrado, con téricas, rotacion independiente,
disponible en : Viton, EPT, V.E.T. :
Caras: Carbdn/Widia/C.Silicio, adecuado para
productos abrasivos (Norma DIN 24960)




TIPO 81 TIPO90

TIPO BE

Cierre equilibrado, rotacion independiente, Cierre equilibrado de fuelle en PTFE/VX1, rotacion Cierre simple equilibrado, cartucho estacionario

disponible en:E.P.D.M., Nitrilo, Viton, V.E.T. independiente, caras: PTFE + VX1/C.Silicio, cierre rotacion independiente, caras: Carbon, C. Silicio.

Caras: Carbon/C.Silicio (Norma DIN 24960) quimico, no hay ninguna parte metalica en contacto con Tdricas: Todas, incluido las especiales. Todo tipo de
el fluido, especial para bombas de PVDF (Plastico). aplicacién, incluso rodaje en seco (s/tamano y r.p.m.)
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