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MATERIALES

	 Los cojinetes autolubricados SINTER-OIL® 
se fabrican a partir de polvo de metal sinterizado. 
Posteriormente a su sinterización, se sumergen en un baño 
de aceite caliente, incorporándose éste a la estructura po-
rosa interior del cojinete. El aceite estándar con que se im-
pregnan los cojinetes es de origen mineral y conforme a las 
designaciones ISO 100, con temperatura de funcionamiento 
máxima de 100ºC y una viscosidad a 50ºC de 5.7-8.3 ºE.
	
	 Para la fabricación de este casquillo se utiliza bronze 
o hierro.

APLICACIONES

	 · Motores eléctricos.
	 · Reductores
	 · Maquinaria de impresión
	 · Industria textil

PROPIEDADES DEL MATERIAL

TEMPERATURA

	 La temperatura de funcionamiento está compren-
dida entre -20ºC y 100ºC. Es posibile modificar los valores de 
los extremos del intervalo mediante el uso de aceite diferente 
al generalmente utilizado o añadiéndole aditivos como el 
bisulfuro de molibdeno (B2Mo) bajo producciones especiales.

VALORES DE FUNCIONAMIENTO

PV
Bronce 18
Hierro 13

[PV] Kp/cm2 · m/s   
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Bronce Hierro
Densidad [gr/cm3] 6,5 5,8

Porosidad [%] 18-22 18-22

Velocidad max. [m/s] 6 4

Carga estática máxima [Kp/cm2] 200 500

Dureza HB 25 25

Resistencia a la tracción [N/mm2] 80 70

Elongación [%] 2 3

NORMAS EQUIVALENTES

Bronce Hierro
AFNOR FU-E10-62 FC10-U3-56

SINT Sint A50/A51 Sint A00
ASTM B438 1 II B439-3
MET BP25 FP20

MONTAJE

EJEMPLO DE CÁLCULO

p·Di·N
V =

60·103
=

60·103
= 1,57 m/s

F = S · P = Di · L · P = 2 · 2,5 · 11,46

P·V = 18 P = 18 / 1,57 = 11,46 Kp/cm2

P = F / S

F = 57,3 Kp

V:velocità, Di:diametro interno,L:lunghezza,N:rpm,P:carico,F:forza

	 Fuera radial máxima admisible del casquillo de 
bronce A-20-26-25, a 1.500 rpm. :

p·20·1500



Cod. fd fD Longitud (L)

A 2 5 2 3

A 3 6 4 5 6 7 8 10

A

4

6 4 5 6 8 10

A 7 3 4 6 8 10 12

A 8 3 4 5 6 8 10 12

A

5

8 4 5 8 10 12 15 16

A 9 4 5 8 10

A 10 5 6 8 10 12 15

A

6

9 4 5 6 10 12 15 16

A 10 4 5 6 10 12 14 15 16

A 12 5 6 8 10 12 15 16

A

7

10 5 8 10

A 11 8 10

A 12 10 15

A

8

10 6 8 10 12 15

A 11 6 8 10 12 16 20

A 12 6 8 10 12 15 16 20

A 14 8 10 12 15 16 20

A 15 10 13 15

A 16 8 12 18

A

9

12 6 10 14

A 13 10 12 14

A 14 10 12 15 20

A

10

13 10 12 15 16 19 20 25

A 14 8 10 12 13 14 15 16 18 20 25

A 15 10 12 15 16 20 25

A 16 8 10 12 15 16 20 25

A 18 10 12 15 16 20 25

A 20 15 24

A

12

14 10 12 15 16 18 20

A 15 9 10 12 14 15 16 18 20 25

A 16 6 8 10 12 15 16 18 20 25

A 17 10 12 15 16 20 25

A 18 8 9 10 12 15 16 20 25 30

A 20 12 15 20 25 30

A

14

18 8 10 14 15 18 20 22 24 25 28

A 20 10 12 14 15 18 20 22 25 28 30

A 22 15 20 22 25 30

A

15

18 10 15 20 25 30

A 19 10 15 16 20 25 32

A 20 10 12 15 16 20 25 30

A 21 8 10 15 16 20 25 32

A 22 15 16 20 25 30

A

16

19 14 15

A 20 12 14 15 16 20 24 25 30 32

A 22 12 15 16 20 25 30 32 35 40

A 24 30

A 17 22 15 20 25 30 35

A

18

22 12 15 18 20 22 25 28 30 36

A 24 12 15 18 20 22 25 28 30 35 36

A 25 16 18 20 22 25 28 30 35 36

CASQUILLOS CILÍNDRICOS EN BRONCE

Cod. fd fD Longitud (L)

A

20

24 10 12 16 20 25 30 32

A 25 15 16 20 25 30 32 35

A 26 10 15 16 20 25 30 32 35 40

A 27 16 20 25 32

A 28 16 20 25 30 32 35 40

A 30 20 25 30 35 40

A

22

26 20 22 25 30

A 27 15 18 20 22 25 28 30 35 36 40

A 28 18 20 22 25 28 30 35 36 40

A 29 18 22 28 36

A 30 20 25 30

A 32 20 22 25 30 35

A 24 28 25 30

A

25

30 20 25 30 32 35 40

A 32 20 25 30 32 35 40 45

A 35 25 30 35 40 45 50

A 26 30 25 30

A

28

32 20 22 25 28 32 35 36 40 45

A 33 20 22 25 28 32 36 40 45

A 35 20 25 30 35 40 45 50

A 36 20 22 25 28 36 45

A

30

35 20 25 30 35 40 45 50 52

A 38 20 24 25 30 35 38 40 45 50

A 40 20 25 30 35 40 45 50

A
32

38 20 25 32 40 50

A 40 20 25 30 32 35 40 45 50

A

35

40 20 25 30 35 40 45 50

A 44 22 28 35

A 45 25 30 35 40 45 50 60

A
36

42 22 28 36 45

A 45 22 28 36 45

A
38

44 25 35 45

A 46 30 35 40

A

40

45 30 35 40 45 50

A 46 25 30 32 35 37 40 45 50

A 50 25 32 40 45 50 60

A

45

51 28 36 45 56

A 55 30 35 40 45 50 55 60 65

A 56 28 36 45 56

A 60 40 45 50 55 60

A
50

56 32 40 45 50 63

A 60 32 40 45 50 60 63 70

A 55 65 40 55 60 70

A

60

70 50 60 90 120

A 72 50 60 70

A 80 70 90 120

A 63 70 40 50

A 70 80 50 60 90 120

A 75 85 70

A 80 100 80 120

A 100 120 80 120
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CASQUILLOS CILÍNDRICOS CON VALONA EN BRONCE

Cod. fd fD fDval e Longitud (L)

B 3 6 9 1,5 4 5 6 10

B 4 8 12 2 4 5 8 10 12

B 6 10 14 2 6 10 15 16

B
8

12 16 2 6 8 10 12 15 16

B 15 18 2 10 15

B 9 14 19 2,5 6 10 14

B

10

13 16 1,5 8 10 16 20

B 14 18 2 10 15 20

B 15 20 3 10 15 16 20

B 16 22 3 8 10 16 20

B

12

15 18 1,5 12 16 20

B 15 18 2 8 12 15 16 20

B 16 18 2 15 20

B 17 22 2,5 12 16 20 25

B 17 22 3 10 12 15 16 20 25

B 18 24 3 8 12 20

B

14

18 22 2 14 18 20 22 25

B 20 25 3 10 14 15 18 20 22 25 28 30

B 20 26 3 14 18 22 28

B

15

19 23 2 16 20 25

B 20 25 3 15 20 25 30

B 21 27 3 16 20 25 32

B 22 28 3 12 15 16

B
16

20 24 2 16 20 25

B 22 28 3 12 15 16 20 25 30 32

B

18

22 26 2 18 20 22 25 28

B 24 30 3 18 22 28 30

B 25 32 4 20 25 30 35

B

20

24 28 2 10 16 20 25

B 26 32 3 15 16 20 25 30 32

B 28 35 4 20 25 30 35

Cod. fd fD fDval e Longitud (L)

B

22

27 32 2,5 18 22 28

B
28

33 4 15 20 25 30 35 40

B 34 3 15 20 25 30

B 29 36 3,5 18 22 28 36

B

25

30 35 2,5 20 25 30 32

B
32

39 3,5 20 25 32

B 40 4 20 25 30 32 35 40

B 35 45 5 16 20 25 30

B
28

33 38 2,5 22 28 36

B 36 44 4 22 25 28 30 35 36 40

B
30

35 44 4 30 35 40

B 38 46 4 20 25 30

B 30 40 48 4 25 30 35 40

B
32

38 44 3 20 25 32

B 40 48 4 20 25 30 32 35 40

B 35 45 55 5 20 25 30 35 40

B 36 42 48 3 22 28 30 35 36 40

B 36 45 54 4,5 22 28 36

B
40

46 52 3 25 30 32 35 40

B 50 60 5 25 30 32 35 40 50

B

45

51 57 3 28 36 45

B 55 65 5 30 35 40 45

B 56 67 5,5 28 36 45

B
50

56 62 3 30 32 40 50

B 60 70 5 30 32 35 40 45 50

B 60 70 80 5 30 40 45 50 60

B 60 75 85 8 60

B 70 85 95 6 40 50 60

B 100 120 130 8 80

ARANDELAS EN BRONCE Código fd fD e

EF 10 20 1,5

EF 12 24 1,5

EF 14 26 1,5

EF 14 30 1,5

EF 16 30 1,5

EF 18 32 1,5

EF 20 32 4,5

EF 20 36 1,5

EF 22 38 1,5

EF 26 44 1,5

EF 60 75 8,0
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ESFÉRICOS EN BRONCE

Código fDi fDesf L

C 4 10 8

C 5 12 9

C 6 14 11

C 7 16 12

C 8 18 13

C 9 20 14,5

C 10 22 16

C 12 20 14

C 12 23 16

ESFÉRICOS CON CUELLO
EN BRONCE

BARRAS MACIZAS EN BRONCE BARRAS PERFORADAS EN BRONCE

Código fDi fDesf fDc L

D 4 10 6 10

D 5 12 8 11

D 6 14 9 13

D 7 13 10 12

D 7 16 10 14

D 8 18 12,5 16

D 9 20 14 17

D 10 19 14,5 16

D 10 22 15 18

D 12 23 17,5 18

Código fDi fDe L

TD
38 66

65

TD 120

TD 45 105 120

TD 50 80 120

TD
53 85

65

TD 120

TD
59 125

80

TD 140

TD

68

100 70

TD 104 65

TD 104 120

TD
79 149

80

TD 140

TD
83 123

65

TD 120

TD
98 142

65

TD 120

TD
110 178

80

TD 140

TD 150 202 140

Código fD L

TB
20

25

TB 50

TB
25

25

TB 50

TB

30

35

TB 40

TB 50

TB
32

40

TB 80

TB
42

50

TB 100

TB 45 90

TB
52

60

TB 120

TB
62

60

TB 120

TB 70 120

TB 72 60

TB 80 120

TB 105 120

TB
125

80

TB 140

TB
149

80

TB 140

TB 178 140

TB 202 80
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Cod. fd fD Longitud (L)

HA 3 6 4 10

HA
4

7 7

HA 8 4 12

HA 5 8 8

HA

6

8 14

HA 9 6 10 12 16

HA 10 6 10 12 16

HA 12 6 10 12 16

HA

8

11 8 12 16 20

HA 12 8 12 16 20

HA 14 8 12 16 20

HA
9

12 10 14

HA 14 14

HA

10

12 10

HA 13 10 12 16 20 25

HA 14 10 14 15 16 20 25

HA 15 10 16 20 25

HA 16 10 16 20 25

HA 20 24

HA

12

14 12 15

HA 15 12 16 20 25

HA 16 12 15 16 20 25

HA 17 12 16 20 25

HA 18 12 20 25

HA

14

16 15

HA 18 14 18 22 28

HA 20 14 18 22 28

HA 22 28

HA

15

17 15 25

HA 19 16 20 25 32

HA 21 16 20 25 32

HA
16

20 16 20 25 32

HA 22 16 20 25 32

HA

18

20 20

HA 22 18 22 28 36

HA 24 18 22 28 36

HA 25 18 22 28 36

HA

20

23 20

HA 24 16 20 25 32

HA 25 16 20 25

HA 26 16 20 25 32

HA 27 16 20 25 32

HA 28 16 20 25 32

Cod. fd fD Longitud (L)

HA

22

25 25

HA 27 7 18 22 28 36

HA 28 16 18 22 28 36

HA 29 18 22 28 36

HA

25

28 25

HA 30 18 20 25 32 40

HA 32 20 25 32 40

HA

28

32 9 22 28 36 45

HA 33 22 28 36 45

HA 36 22 28 36 45

HA

30

34 15 30

HA 35 30

HA 36 10

HA 38 24 30 38

HA
32

38 20 25 32 40 50

HA 40 18 20 25 32 40 50

HA
35

44 22 28 35

HA 45 25 30 35 40 50

HA
36

42 22 28 36 45

HA 45 22 28 36 45

HA 38 44 16 25 35 45

HA 40 46 25 32 40 50

HA 40 50 25 32 40 50

HA

45

50 40

HA 51 25 28 45 56

HA 55 35 45 65

HA 56 36 45 56

HA
50

56 32 40 50 63

HA 60 32 40 45 50 60 63

HA 55 65 55

HA

60

65 60

HA 70 50 55 60 90

HA 72 50 60 70

HA 80 70

HA 63 70 40 50

HA 75 90 75

HA 80 100 50 60 80 120

HA 100 120 95 120

CASQUILLOS CILÍNDRICOS EN HIERRO
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CASQUILLOS CILÍNDRICOS CON VALONA EN HIERRO
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Cod. fd fD fDval e Longitud (L)

HB 6 10 14 2 6 10 16

HB 8 10 16 2 12

HB 8 12 16 2 8 12 16

HB 10 12 14 1 17

HB 10 13 16 1,5 10 12 16 20

HB 10 15 20 2,5 10 16 20

HB 10 16 22 3 10 16

HB 12 15 18 1,5 12 16 20

HB 12 17 22 2,5 12 16 25

HB 12 18 24 3 12 20

HB 14 18 22 2 14 18 22

HB 14 20 26 3 14 18 22 28

HB 15 19 23 2 16

HB 15 20 25 3 6

HB 15 21 27 3 16 25

HB 16 20 24 2 16 20 25

HB 16 22 28 3 16 20 25

HB 18 22 26 2 18 28

HB 18 24 30 3 18 22 28

HB 20 24 28 2 10 16 20 25

HB 20 26 32 3 16 20 25 32

HB 22 27 32 2,5 18 22 28

HB 22 28 34 3 6 25 30

HB 22 28 35 3 6

HB 22 29 36 3,5 18 22 28 36

HB 25 30 35 2,5 20 25 32

HB 25 32 39 2,5 20

HB 25 32 39 3,5 20 25 32

HB 25 38 50 5 65

HB 28 33 38 2,5 28

HB 28 36 44 4 22 28 36

HB 30 38 46 4 20 25 30

HB 32 38 44 3 20

HB 32 40 48 4 20 25 30 32

HB 36 42 48 3 22 28

HB 36 45 54 4,5 22 28 36

HB 40 46 52 3 25 32 40

HB 40 50 60 5 25 32 40

HB 45 51 57 3 28

HB 45 56 67 5,5 45

HB 50 56 62 3 32 40 50

HB 50 60 70 5 32 40 50

HB 60 70 80 5 50 60

HB 70 80 90 5 65
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